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令和 8 年度 大井川広域水道用水供給事業

シアン分析装置定期点検業務委託

特記仕様書

静岡県大井川広域水道企業団



１  適用

本仕様書は、令和 8年度大井川広域水道用水供給事業シアン分析装置定期点検

業務委託に適用する。

２  対象機器

㈱日立ハイテクアナリシス製

高速液体クロマトグラフ Chromaster     1 式

（ポンプ 3 台、オートサンプラー、カラムオーブン、UV-VIS 検出器、反応ユ

ニット）

３  交換部品及び点検内容

(1) 交換部品は表 1のとおりとする。

(2) システム全般の動作確認及び点検

詳細は、別添の表 2-1～7 点検表のとおりとする。

(3) 部品交換及び点検後、繰り返し再現性確認（CV 値）を行い安定的に動作す

ることを確認する。

４ 点検上の注意

（1） 当該機器のメーカー作業員により実施すること。

(2) 点検日程については、監督員と十分に打ち合わせを行うこと。

（3） 交換部品について、保証書またはそれに代わるものを付けること。

（4） 施工前･中･後及び新旧交換部品のデジタル写真を報告書に添付すること。

また、これを CD-R 又は DVD-R 等の記録媒体に保存し、併せて提出すること。

（5） 予定した交換部品以外で劣化及び破損等が認められる部品を発見した場合

は、監督員と協議の上対処すること。

（7） 表 2-1～7 点検表の点検基準を満たさない項目については是正措置を講じ、

点検基準を満たすようにすること。

（8） シアン及び塩化シアンについて、企業団が支給する標準液（表 3標準液濃

度一覧表参照）の分析を行うこと。標準液（STD1）のクロマトグラムのピーク

面積値の繰り返し再現性(CV 値)が 10％以内であること。これが満たせない場

合には、是正処置を講じた上で満たすまで繰り返し分析を行うこと。

５ 保証期間

点検整備完了後、３ｹ月以内に生じた本点検に関連する部分の故障については、

点検整備業者の責任において速やかに対処すること。

６ 提出書類

点検報告書及び写真     １部

点検報告書及び写真を記録した CD-R 又は DVD-R 等の記録媒体    １部



表1
交換部品一覧
[高速液体クロマトグラフChromaster　交換部品]

番号 名称 数量 単位

1 シール（ポンプヨウ） 6 個

2 メカニカルシール（ショウ） 6 個

3 ミズキリ 6 個

4 CM5110ポンプテイキコウカンブヒンキットB 3 個

5 パッキン（シロ）5コイリ 1 個

6 フィルタ　10　フアイ　テフロンリングツキ　２ミクロン 3 個

7 シール 3 個

8 パッキン 3 個

9 パッキン 1 個

10 PIPE（PH2-M　SENSOR） 3 個

11 オシネジ　S　SUS（レオダインINJヨウ）10コイリ 1 個

12 フェラル　SUS（1/16ヨウ）　10コイリ 1 個

13 CM5260　テイキコウカンブヒンキットA（1カイブン） 1 個

14 INJECTION VALVE STATOR 1 個

15 SYRINGE VALVE STATOR 1 個

16 NEEDLE 1 個

17 セキエイマド 1 個

18 セルマド（セキエイ　セイ） 2 個

19 パッキング　7.8×2.4 4 個



 
 

表2-1 点検表 
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標準液濃度一覧表 表3

シアン（シアン化物イオン及び塩化シアン） ※基準値は合算値の0.01㎎/L

 塩化シアンSTD

濃度(mg/L) 備考 濃度(mg/L) 備考

STD1 0.0005 基準値1/20 STD1 0.0005 基準値1/20

STD2 0.001 STD2 0.001

STD3 0.004 STD3 0.004

STD4 0.01 基準値 STD4 0.01 基準値

点検後の繰り返し再現性確認

クロマトグラムの面積値による変動係数 クロマトグラムの面積値による変動係数
DATA 面積値 DATA 面積値
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

平均値 平均値
分散 分散
標準偏差 標準偏差
変動係数(％) 変動係数(％)
判定10％以内 判定10％以内

シアン化物イオンSTD

シアン化物イオン  塩化シアン



業務名
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下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該業務に関する履行条件として明示

するものである。 業務箇所
記載内容は、特記仕様書と同様の位置付けである。

なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督員に報告し、協議するものとする。
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引渡し理由
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引渡し理由

使用する部分

使用する時期

使用する理由

使用する部分

使用する時期

使用する理由

令和8年度大井川広域水道用水供給事業
 シアン分析装置定期点検業務委託

島田市相賀地内

静岡県大井川広域水道企業団のホームページを参照

明示項目 内　容

特記仕様書に明記

浄水場内の側溝や桝に工事用水・洗浄用水等を排水する場合、監督員へ

協議すること。

静岡県大井川広域水道企業団のホームページを参照
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業務委託共通仕様書 
令和７年版 

令和 7 年 11 月 
静岡県交通基盤部 

 
 

受託者は、上記の仕様書及び静岡県大井川広域水道企業団

管路設計仕様書（令和 4 年 10 月度版）により、この業務を

履行するものとする。 

 
 
 
 
 
 


